
Piel hidrofugada Forro textil transpirable y altamente
resistente Piso PU2D antiestático, antideslizante y resistente a
hidrocarburos Puntera de acero Plantilla de acero

Para mantener en óptimas
condiciones de uso el calzado, se
recomienda mantener siempre el
calzado limpio. En caso de
humedecerse, es recomendable
secar a temperatura ambiente.
No exponer el calzado a calor
directo por parte de ningún
dispositivo.

985098433
C/ Cangas de Onís 4-6

33207 Gijón
https://cornerproropalaboral.com

CornerPro
R O P A  L A B O R A L

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Más detalles

de producto

ISO 20345:2011 S1P +CI + SRC
Tallas: 36-48

• Puntera metálica resistente a impactos de 200 julios. (S2)
• Plantilla anti perforación metálica 
• Protección frente al punzonamiento 1100nw (S3) 
• Suela de PU BIDENSIDAD altamente resistente a
hidrocarburos 
• Máximo nivel en anti deslizamiento (SRC) 
• Calzado anti estático (A) 
•Aislante al frío (CI) 
• Empeine PIEL hidrofugada •Horma EXTRA-ANCHA y
Confortable 
• Sistema de cierre mediante VELCRO de desprendimiento
rápido 
• Textil higiénico y transpirable


